Producent/leverandgr-erklaering — DGNB2025 2.0.0

Indikator 13 - Klaeber og fugemasse (klimaskaerm og udendgrs)

Producent / DAFA Building Solutions A/S, Holmstrupgaardvej 1
Leverandgr: DK-8220 Brabrand

Produkt: DAFA Multi Sealing

LOSTEL] Joselyn Troncoso

person:

Telefonnr: +45 86 26 60 3 E-mail: jtr@dafa-group.com
45 / / jtr@ group

Underskrift: Dato: 10.11.2025

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Bde fysisk og digital underskrift accepteres.

Til auditor: Veer opmaerksom p&, at dette produkt muligvis kan placeres i forskellige indikatorer alt efter anvendelse af produktet.
For produkter der materialemaessigt kan placeres under indikator 13, er det relevant at overveje indikator 11 ift. konkret anvendelse.

Produktdata (designet anvendelse)

Parameter Specifik beskrivelse Produktdata
. DAFA Multi Sealing indgdr i DAFA AirStop System og er et
Anvendes til elastisk butyltaetningsband til specialtaetninger
teetning og ¥ g P ger . L
ngﬁig:ifjef:t“er DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special butyl- t ';.:de_ndﬂrfsl,dt_)gsa I:II
: ! teetningsband plagt straekfilm. DAFA Multi Sealing e
Airstop og Radon . o . R .
teetningsband har en 2-delt liner / afrivnings papir for at
systemer. .
lette arbejdet.
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- - [
Det bemaerkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved E '§ E '§ “'g
support (kun for medlemmer). Begge kan findes pd www.rfbb.dk. 9., 9 o g e
=g e w
© © X
Delkrav > > w
Kravstype @ Delkrav opfyldt Y X
Indhold < 0,1% Ortho-ftalater og klorparaffiner Ja X X
Meerkning | Indeklimamaerke Nej
REACH og < 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, Ja X
fareprofil PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1
Produktion | PFAS ikke tilsat produkt under produktion Ja X
Afgasning Formaldehyd < 0,06 mg/m?3 Ja X
(kammer) | Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m3
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt? | Ja Nej Ja

Krav til dokumentation:

Der skal vedlaegges sikkerhedsdatablad (SDS) (max. 3 &r gammelt ved produktets anvendelse). For indeklima- eller miljgmaerkning:
Der kan vedlaegges kopi af certifikat eller dateret teknisk- eller produktdatablad (TDS, PDS) (max. 3 &r gammelt) med reference til
maerkning. Ikke alle maerker eller grader af maerker accepteres. Alternativt kan denne erklaering udggre dokumentation.

DGNB og Radet for Baeredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandgr ift. dokumentation af erkleerede krav
(stikprgvekontrol).
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